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Digitale vermogens- en energieanalyser PCE-UT232 
Vermogens- en energiemeet-tang (in real time), tot 3 fasen 

met geheugen, USB-poort en software 

Deze digitale vermogens- en energieanalyser is een multifunctioneel instrument. De digitale 

vermogens- en energieanalyser PCE-UT232 dekt bijna al uw behoeftes. De digitale vermogens- en 

energieanalyser PCE-UT232 met max. drie fasen, dient voor één of drie-fase vermogensmetingen en 

als actieve energiemeter tot 9999 kWh. Om de interferenties door ingenieurs en technici in machines 

te minimaliseren, is er een vermogens- en testenergieanalyser nodig, die in staat is om spannings- , 

stroom- en vermogensmetingen uit te voeren. Deze digitale vermogens- en energieanalyser is ideaal 

voor al deze taken. De interne circuits van de vermogens- en energieanalyser zijn aan de meest 

geavanceerde technieken aangepast en garanderen een zeer nauwkeurige analyse van de 

verschillende vermogens factoren, die snel en nauwkeurig wordt uitgevoerd, waardoor eventuele 

problemen worden voorkomen. De metingen, verkregen met de vermogens- en energieanalyser 

kunnen naar believen naar een computer worden verzonden om daar verwerkt te worden. De 

leveringsomvang van de vermogens- en energieanalyser bevat alles wat u voor de metingen en de 

analyse nodig heeft (met inbegrip van software en data kabel). Hier vindt u een overzicht van de 

vermogensmeters. Als u vragen heeft over de energieanalyser, raadpleeg dan de volgende data 

sheet of neem contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische 

medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze vermogensmeter en al onze 

andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

   

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten/vermogensmeters.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/vermogensmeters-kat_155898_1.htm


 

 
 

 

Your Partner for Measurement, Control  & Weighing  Instruments 

PCE Brookhuis B.V.  Institutenweg 15  7521 PH Enschede  The Netherlands  

T: +31 (0)900 1200 003  E: info@pcebenelux.nl  I: www.pcebrookhuis.nl 
  

- Vermogensmeting: 

- Actief vermogen (kW) 

- Schijnbaar vermogen (kVA) 

- Reactief vermogen (kvar) 

- Vermogensfactor (cos φ) 

- Fase hoek 

- Actieve energie integrator (kWh) 

- Automatische bereikselectie 

-  Multimeter metingen: 

  ∙ Reële effectieve waarde / spanning 

  ∙ Reële effectieve waarde / stroom 

  ∙ Frequentie 

- Gegevens recorder van 99, weergegeven op 

  het 

  scherm 

- Min. / max. waarden en Data-Hold 

- Interne kalibratie modus 

Eenvoudige stroommeting met de vermogens- 
en energie meettang PCE-UT232

 

Vermogensmeting met de vermogens- en 
energie meettang PCE-UT232 met 1-fase en 

2 geleiders 

 

Vermogensmeting met de vermogens- en 
energie meettang PCE-UT232 met 3-fasen en 3 

geleiders 

  

Vermogensmeting met de vermogens- en 
energie meettang PCE-UT232 met 3-fasen 

en 4 geleiders

 

Technische specificaties van de digitale vermogens- en energieanalyser PCE-UT232 

Spanning (AC / TRMS) 20/100/300/600 V, ±1,2 % + 5 digits 

Stroom (AC / TRMS)  40/100/400/1000 A, ±2,0 % + 5 digits 

Meting van actief vermogen 0,01 kW ... 600 kW; ± 3,0 % + 5 digits 

Meting van schijnbaar vermogen  0,01 kVA ... 600 kVA; ± 3,0 % + 5 digits 

Meting van reactief vermogen 0,01 kVAr ... 600 kVAr; ± 4,0 % + 5 digits 

Actieve energie (Kh teller) 1 ... 9999 kWh, ± 3,0 % + 2 digits 
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Vermogensfactor (cos φ)  

 

0,3 ...1,00 inductief en capacitief, ± 0,02 + 2 dgts 

Fasehoek 0 ... 360º; ± 1,0º 

Frequentie 20 ... 500 Hz 

Datalogger  99 meetwaarden 

Scherm 9999 met staafdiagram en 
achtergrondverlichting 

Bescherming en normen EC 61010  
CAT.III 600V 
CAT.IV 300V Überspannung und doppelte 
Isolierung 

Voeding 4 x 1,5 V batterijen 

Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)  112 x 39 x 303 mm 

Gewicht  600 g 

Inhoud van de zending van de digitale 
vermogens- en energieanalyser PCE-UT232 
 
1 x digitale vermogens- en energieanalyser PCE-
UT232, 4 x test-connectoren, 
4 x krokodillenklemmen, 1 x USB-interface kabel, 1 x 
PC-software, 4 x batterijen, 1 x draagtas, 
1 x gebruiksaanwijzingen 

 

 


