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Datalogger HOBO UX100-0xx temperatuur 

Datalogger voor temperatuur of temperatuur en vochtigheid / LED-beeldscherm / 
84.650 meetwaarden geheugen / snel uitlezen met behulp van USB / instelbare 

grenswaarden  

De Datalogger HOBO UX100-0xx temperatuur Serie is compact, bijzonder klein en 

tegelijkertijd ook goedkoop. De datalogger HOBO UX100-001 geeft met zijn interne 

sensor de temperatuur weer en geeft deze waarde weer op het LCD-scherm. Het 

model HOBO UX-100-011 geeft naast de temperatuur ook de relatieve vochtigheid 

weer en is ook met een LCD-scherm uitgerust. De datalogger HOBO UX100 serie kan 

tot 84.650 meetwaarden opslaan die met behulp van de optionele software 

HOBOware geëvalueerd kunnen worden. Om een verbinding met de pc te maken 

beschikt de datalogger over een USB-interface. Met behulp van de software kunnen 

alarmen voor hoge of lage temperaturen ingesteld worden. Het is ook mogelijk om 

tijdsintervallen met verschillende meetintervallen te programmeren. Hier vindt u een 

overzicht van alle Dataloggers van PCE Instruments. Mocht u vragen hebben over 

de Datalogger HOBO dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of 

neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze 

technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze 

datalogger en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, 

weegtechniek en regeltechniek.  

 

 

- Temperatuur of temperatuur en 
vochtigheid  
- LED-display  
- Geheugen voor 84.650 meetwaarden 

- Snelle uitlezing via USB  
- Instelbare alarmgrenzen  
- Beschermingsklasse IP50 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/dataloggers-kat_156722_1.htm
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Technische specificaties van de Datalogger HOBO UX100-001 / UX100-011 

Parameter Temperatuur 
Relatieve vochtigheid 

Bereik -20 ... +70 °C 
0 ... 95 % RV 

Nauwkeurigheid 0,21 °C (0 ... +50 °C) 
±2,5 % (10 % ... 90 %) 

Resolutie 0,024 °C bij +25 °C 
0,05 % RV bij +25 °C 

Reactietijd 8 min 
11 s 

Drift < 0,1 °C per jaar 
< 1 % per jaar 

 

Opslag 84.650 meetwaarden 

Meetinterval 1 s ... 18 u 

Interface USB 

Bedrijfsomstandigheden Temperatuur: -20 ... +70 °C 
Vochtigheid: 15 ... 95 % RV, niet-
condenserend 

Voeding 1 x 3V CR2032 Lithium batterij 

Levensduur batterij ca. 1 jaar 

Afmetingen UX100-001: 36,6 x 5,94 x 15,2 mm 
UX100-011: 37 x 85 x 23 mm 

Gewicht UX100-001: ca. 23 g 
UX100-011: ca. 30 g 

 

 
De datalogger HOBO UX100-001 voor 

temperatuur is bijzonder klein 

 

 
De compacte datalogger HOBO-UX100-

011 voor temperatuur en vochtigheid 

Omvang van de levering van de datalogger HOBO UX100-001 / UX100-011 

1x Datalogger UX100-001 (temperatuur) of UX100-011 (temperatuur en vochtigheid), 

incl. batterij 

 

 


