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Elektronische vochtmeter Hydromette BL compact 

elektronische vochtmeter voor verschillende houttypes alsmede voor zachte bouw- en 
isolatiematerialen / Directe weergave van hout- en bouwvocht in percentage / Viertraps 

houtsoortencorrectie / Eigenschappen voor 3 bouwstofsoorten en 2 isolatiestoffen 

De Hydromette BL Compact is een elektronische vochtmeter voor verschillende houtsoorten zoals 
zwakke bouw- en isoleerstoffen. De meetsondes worden in het te meten object gedrukt en zo wordt 
de vochtigheid bepaald in hout, spaanplaat, fineer en houtvezel materialen (tot max. 25 mm dikte), 
alsook in normaal gips en gemengde pleisters. Na de metingen kunnen de minimale en maximale 
waarde van elke bouwstof in het geheugen opgeroepen worden. Elke Hydromette BL Compact 
wordt compleet met batterij, reserve sondes, beschermkap en kunststofbox geleverd. Mocht u 
vragen hebben over de elektronische vochtmeter Hydromette BL compact, dan kunt u de volgende 
technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 
(0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over 
deze vochtigheidsmeter en al onze andere producten op het gebied 
van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

- elektronische vochtmeter in zakformaat  

  voor bliksemsnelle single of rijmetingen  

- Directe weergave van hout- en  

  bouwvocht in % via het 3-cijferige LCD- 

  scherm, resolutie: 0,1 % en 0,1° C 

- Viertraps houtsoortencorrectuur  

- Eigenschappen voor 3 bouwstofsoorten  

  en 2 isoleerstoffen  

- Min-, Max- en Holdfunctie voor de   

  gemeten waarden. 

- Weergave van instrument- en  

  omgevingstemperatuur 

- Automatische uitschakeling 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/houtvochtmeters-kat_156840_1.htm
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Technische specificaties van de elektronische vochtmeter Hydromette BL compact 

Houtvocht  6 ... 25 % (atro) 

Bouwvocht  0,4 ... 6,0 % 

Resolutie  0,1 % 

Weergave  3-delige display 

Responstijd  < 2 sec. 

Opslagvoorwaarden  +5 ... +40 °C 
-10 ... +60 °C (korte tijd) 

Bedrijfsvoorwaarden  0 ... +50 °C 
-10 ... +60 °C (korte tijd) 

Spanningsvoorziening  9 V Blokbatterij 

Types  Type 6LR61 en type 6F22 

Afmetingen  200 x 50 x 30 mm 

Gewicht  ca. 170 g 

  

 

Inhoud van de levering 
1 x Elektronische vochtmeter Hydromette BL compact, 1 x Batterij, 1 x Reserve sondes, 1 x 
Kunststofkap, 1 x Kunststofbox, 1 x Handleiding 

 


