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Luchtvochtigheidsmeter Hydromette BL Compact TF2 
Luchtvochtigheidsmeter voor ruimtes met dauwpuntberekening / 

Weergave van evenwichtsvochtgehalte van hout (UGL) / USB interface  
driedelig LCD scherm / Min, Max en Hold functie / Auto Off functie  

Bij de compacte Hydromette BL Compact TF2 gaat het om een nauwkeurige Thermo-
Hygrometer voor bepaling van luchtvochtigheid van ruimtes en de temperatuur. Dit handige 
instrument is met één hand te bedienen. Enkele of seriemetingen kunnen in luttele seconden 
doorgevoerd worden. De laatste 5 meetwaarden worden in het apparaat opgeslagen. Voor 
lange termijnmetingen of voor de procescontrole kan de luchtvochtigheidsmeter via een USB-
interface met een PC verbonden worden. Met optionele software kunnen op deze manier 
hele datasets geëvalueerd worden. Het meetbereik van de meter gaat van 0 … 100 % r.l. en 
van -20°C … +80 °C. De actuele meetwaarden worden op een driedelig LCD-scherm 
weergegeven. Min-, Max- en Holdfunctie vergemakkelijken het meten, ook op moeilijk 
toegankelijke plekken. Daarnaast berekent de luchtvochtigheidsmeter automatisch de 
dauwpunttemperatuur en beschikt de meter over een automatische uitschakeling. De 
luchtvochtigheidsmeter is perfect voor de controle van de woonkamer en voor de inzet bij 
airconditioning en in magazijnen, musea of drukkerijen. Mocht u vragen hebben over de 
Hydromette BL Compact TF2 dan kunt u de volgende technische  specificaties raadplegen of 
neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03 Onze technische 
medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze luchtvochtigheidsmeter en 
al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/relatieve-vochtigheidsmeters-kat_155433_1.htm
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- Autom. dauwpuntberekening 

- Autom. berekening van 

  evenwichtsvochtgehalte in hout  

- Geheugen voor de laatste 5 gemeten 

  waarden  

- Min-, Max- en Hold-functie voor de 

  gemeten waarden  

- 3-delig LCD-scherm 

- Automatische uitschakeling  

- USB interface voor dataoverdracht 

 

Technische specificaties 

Meetbereik/Resolutie 
Temperatuur 
Vochtigheid  

 
-20 °C ... +80 °C / 1 °C 
0 % ... 100 % / 0,1 % 

Precisie 
Temperatuur -10 °C ... +60 °C 
Vochtigheid  

 
± 0,3 °C 
± 2 % r.l. 

Weergave 3-delige display 

Responstijd < 2 sec. 

Opslag voorwaarden  +5 ... +40 °C 
-10 ... +60 °C (korte tijd) 

Bedrijfsvoorwaarden  0 ... +50 °C 
-10 ... +60 °C (korte tijd) 

Spanningsvoorziening  9 V Blokbatterij 

Beschikbare types Typ 6LR61 of Typ 6F22 

Afmetingen 180 x 50 x 30 mm 

Gewicht  ca. 310 g 

 

 

Omvang van de levering 

1 x Luchtvochtigheidsmeter Hydromette BL Compact TF2, 1 x Batterij, 1 x 

Kunststofbox, 1 x Handleiding  

 


