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Isolatiemeter PCE-UT 512 
polarisatietest / Guard entry / staafgrafiek / USB-poort 

groot LCD-scherm met achtergrondverlichting / pass-fail test 

De isolatiemeter PCE-UT 512 is een universeel apparaat geschikt voor gebruik in werkplaatsen met 
moeilijke meetomstandigheden. De isolatiemeter wordt in een stevig koffertje geleverd. Het grote 
LCD-scherm met achtergrondverlichting toont tegelijkertijd alle belangrijkste grootheden, terwijl u 
met de staafgrafiek de ontwikkeling van de isolatieweerstand kunt zien. De Guard entry kan worden 
gebruikt om vervalsing van de meetwaarden door de aardlekstroom te voorkomen. Verschillende 
meetmethodes maken het mogelijk dat de gebruikelijke metingen snel en gemakkelijk kunnen 
worden uitgevoerd. Naast de continue meting kan de duur van de meting vooraf worden bepaald. In 
de vergelijkingsmodus kan hij, na de introductie van de grenswaarde, vaststellen of het te meten 
object al of niet boven de geprogrammeerde grenswaarde zit (Pass / Fail test ). Deze meter kan 
ook zelfstandig de polarisatietest (-PI test) uitvoeren. Hiervoor wordt de isolatieweerstand 
tweemaal, in een instelbaar interval, gemeten en beide parameters met elkaar in verband gezet. De 
mogelijkheid om gelijk- en wisselspanning tot 600 V te meten, vergroten het toepassingsgebied van 
deze isolatiemeter. De USB-poort voor de overdracht van meetwaarden in real time, die door de 
software kunnen worden geregistreerd, voltooien de functies van deze meter. Hier vindt u een 
overzicht van alle isolatiemeters. Mocht u vragen hebben over de isolatiemeter, dan kunt u de 
volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het 
telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u 
graag meer advies over deze isolatiemeter en al onze andere producten op het gebied 
van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

De belangrijkste voordelen van de isolatiemeter zijn: 

- Polarisatietest 

- Vergelijkende meting met instelbare  

  grenswaarden 

- Meting van continue- en  

  wisselspanning 

- LCD-display met  

  achtergrondverlichting en analoog  

  staafgrafiek 

- Intern geheugen voor 18  

  meetwaarden 

- USB-poort voor de  

  gegevensoverdracht 

- Datalogging functie in verbinding  

  met een PC 

- Batterij of netwerkvoeding 

- ISO-kalibratie met certificatie,  

  optioneel 

- Veiligheid: CAT III 600 V 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten/isolatietesters.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/isolatietesters-kat_157633_1.htm
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Technische specificaties van de isolatiemeter 

Testspanning / weerstand meetbereik 500 V + 20 % / 0,5 MΩ - 5 GΩ 

1000 V + 20 % / 2 MΩ - 10 GΩ 

1500 V + 20 % / 5 MΩ - 20 GΩ 

2500 V + 20 % / 10 MΩ - 100 GΩ 

Nauwkeurigheid 100 kΩ - 100 MΩ: ±(3 % + 5 digits) 

100 MΩ - 10 GΩ: ±(5 % + 5 digits) 

10 GΩ - 100 GΩ: ±(10 % + 5 digits) 

Kortsluitstroom max. 2 mA 

Gelijkspanning: Meetbereik / resolutie / 

nauwkeurigheid 
30 - 600 V / 1 V / ±(2 % + 5 digits) 

Wisselspanning (50/60 Hz): 

Meetbereik / resolutie / nauwkeurigheid 
30 - 100 V / 1 V / ±(2 % + 8 digits) 

100 - 600 V / 1 V / ±(2 % + 5 digits) 

Omgevingscondities 0 - 40 ° C, max. 85% r.v. (in bedrijf) 

-20 - 60 ° C, max. 90% r.v. (opgeslagen) 

Scherm teller tot 9999, analoog staafgrafiek, 

achtergrondverlichting 

Voeding 8 x 1,5 V batterijen (type C) of 

netwerkcomponent 

Poort naar de computer USB 

Afmetingen (breedte x hoogte x diepte) 202 x 155 x 94 mm 

Gewicht ca. 2 kg (inclusief batterijen) 

Normen IEC 61010: CAT III 600 V 

Uitrusting isolatiemeter PCE-UT 512 
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De isolatiemeter PCE-UT 512 wordt in een 

koffertje bewaard. 

  

 
De software van de isolatiemeter PCE-UT 512. 

Inhoud van de zending van de isolatiemeter 
1 x isolatiemeter PCE-UT 512 , 1 x software met USB-kabel, 1 x set testkabels, 1 x koffertje, 1 x 
netwerkcomponent en 1 x gebruiksaanwijzing 

 


