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Isolatietester FLUKE 1550 C 
Isolatietester FLUKE 1550 C voor het testen van hoogspannings-uitrusting 

De isolatietester FLUKE 1550 C is geschikt voor spanningen tot 5 kV. Daarom is de isolatietester 
het ideale apparaat voor het testen van hoogspannings-uitrusting zoals schakelinstallaties, kabels, 
motoren en generatoren. Daarbij voldoet de isolatietester aan de CAT IV 600 V 
veiligheidsspecificatie en zorgt dus voor een hoge veiligheid van de gebruiker. De gemeten 
waarden kunnen in het interne geheugen van het apparaat worden opgeslagen of via een interface 
naar een PC worden gestuurd. Het grote display zorgt daarnaast voor een gemakkelijk aflezing van 
de gemeten waarden.  

 Mocht u vragen hebben over de isolatietester FLUKE 1550 C, dan kunt u de volgende technische 
specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 
03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze 
isolatietester FLUKE 1550 C, en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, 
weegtechniek en regeltechniek. 

 

 

- Isolatietestbereik: tot 1 TΩ 

- Isolatietestspanning: 250 V, 500 V 1000 V,  

  2500 V, 5000 V 

- Lekstroommeting: 1 nA tot 2 mA 

- Capaciteitmeting: 0.01 uf tot 15 μF 

- Veiligheidspecificaties volgens CAT III  

  1000V, CAT IV 600 V 

- Alarmweergave bij hoogspanning 

- Automatische weergave van wissel/of  

  gelijkspanning tot 600 V 

- Testspanning van 250 V tot 1000 V in  

  stappen van 50 V, boven 1000 V in stappen  

  van 100 V selecteerbaar 

- Maximaal 99 geheugenlocaties voor  

  meetwaarden 

- Lange werktijd: ruim 750 tests 

- 3 jaar garantie 

- Automatische berekening van de  

  diëlektrische absorptie (DAR, karakteristieke  

  waarde voor ongewenste spanningsopslag 

van  

  diëlektrische) en de polarisatie index (PI,  

  verhouding van 

  weerstandsmeting na tien minuten en één  

  minuut) 

- Beschermingssysteem elimineert statische  

  spanningen en lekstromen bij het meten van  

  hoge 

  weerstanden 

- Eenvoudige leesbaarheid via grote  

  digitale/analoge display 

- Ramp-functie voor het testen van de  

  diëlektrische sterkte 

- Tijdinstelling tot 99 minuten voor tijd  

   gestuurde tests 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Technische specificaties van de Isolatietester FLUKE 1550 C  

Testspanning Bereik, onnauwkeurigheid 

250 V < 200 kΩ: niet gespecificeerd 
200 kΩ tot 5 GΩ: 5 % 
5 GΩ tot 50 GΩ: 20 % 
> 50 GΩ: niet gespecificeerd 

500 V 200 kΩ: niet gespecificeerd 
200 kΩ tot 10 GΩ: 5 % 
10 GΩ tot 100 GΩ: 20 % 
>100 GΩ: niet gespecificeerd 

1.000 V < 200 kΩ: niet gespecificeerd 
200 kΩ tot 20 GΩ: 5 % 
20 GΩ tot 200 GΩ: 20 % 
> 200 GΩ: niet gespecificeerd 

2.500 V < 200 kΩ: niet gespecificeerd 
200 kΩ tot 50 GΩ: 5 % 
50 GΩ tot 500 GΩ: 20 % 
> 500 GΩ: niet gespecificeerd 

5.000 V < 200 kΩ: niet gespecificeerd 
200 kΩ tot 100 GΩ: 5 % 
100 GΩ tot 1 TΩ: 20 % 
> 1 TΩ: niet gespecificeerd 

10.000 V < 200 kΩ: niet gespecificeerd 
200 kΩ tot 200 GΩ: 5 % 
200 GΩ tot 2 TΩ: 20 % 
> 2 TΩ: niet gespecificeerd 

Weergave bereik voor staafdiagrammen 0 tot 1 TΩ 

Onnauwkeurigheid van de isolatietestspanning -0 % tot +10 % bij 1 mA meetstroom 

Onderdrukking van geïnduceerde AC Max. 2 mA 

De snelheid van het opladen bij capacitieve 
belasting 

5 s / µF 

De snelheid van het lossen bij capacitieve 
belasting  

1,5 s/µF 

Lekstroommeting Bereik: 1 nA tot 2 mA 
Onnauwkeurigheid: ± (5 % + 2 nA) 

Capaciteitmeting Bereik: 0,01 uF tot 15 μF 
Onnauwkeurigheid: ± (15 % rdg + 0.03 μF) 

Tijdgestuurde test Bereik: 0 tot 99 Minuten 
Instelling: 1 minuut 
Weergave: 1 seconde 

Alarm bij een spanning staande stroomcircuit Alarmbereik: 30 V tot 660 V AC/DC, 50/60 Hz 
Nauwkeurigheid van de spanning : ± (15 % + 2 
V) 
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Algemene specificaties  

Display 75 mm x 105 mm 

Voeding 12 V blauwzuur batterij, Yuasa NP2.8-12 

Charger Input (AC) 85 - 250 V wisselstroom 50/60 Hz 20 VA 

Afmetingen 170 mm x 242 mm x 330 mm 

Gewicht 3,6 kg 

Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +50 °C 

Opslagtemperatuur - 20 °C tot +65 °C 

Vochtigheid 80 % tot 31 °C lineair afnemend 50% bij 50°C 

Hoogte boven NN 2.000 m 

Behuizing Beschermingstype IP40 

Ingang overlast bescherming  1.000 V wisselspanning 

Elektromagnetische compatibiliteit  EN 61326 

Voldoet aan de veiligheidsnormen CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 

Vervuilingsgraad 2 

Omvang van de levering 
1 x isolatietester FLUKE 1550C 
1 x meetleiding met alligatorclips (rood, zwart, groen) 
1 x infraroodadapter met interfacekabel 
1 x FlukeView Forms basis CD-ROM 
1 x stroomkabel 
1 x gewatteerde draagtas 
1 x handleiding op CD 
1 x korte instructiekaart 
1 x software licentiecontract, registratiekaart 
1 x FlukeView Forms installatiehandleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 


