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Kernthermometer TFE 510 met een snelle reactietijd  
kernthermometer met insteeksensor / automatische uitschakeling/ snelle reactietijd / grote 

nauwkeurigheid 

De kernthermometer is een temperatuurmeter die met slechts één hand kan worden bediend, is 
waterbestendig en wordt door een verwisselbare lithiumbatterij gevoed. Deze kernthermometer is 
ontworpen voor vele meettoepassingen en als controle-instrument bij laboratoria en in de industrie. 
De elektronika van de kernthermometer wordt door een microprocessor gecontroleerd, hetgeen 
een grote meetnauwkeurigheid en lineariteit in heel het meetbereik garandeert. Aan de 
kernthermometer kan een kabel aangesloten worden van 0,6 m of 1,5 m. De kernthermometer TFE 
510 met een stevige sensor is ideaal voor het verrichten van snelle kerntemperatuurmetingen.  
Mocht u vragen hebben over de kernthermometer, dan kunt u de volgende technische specificaties 
raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze 
technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze kernthermometer en 
al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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- Grote nauwkeurigheid 
- Zeer snel 
- Voldoet aan de EN 13485-normen 
- Stevig en schokbestendig 
- Levensduur van de batterij ca. 5 jaar 
- Batterijstatusindicatie  
- Waterbestendig (IP 67) 
- Instelbare eenheden 

De volgende toepassingen zijn mogelijk: 
- Koelhuizen 
- Levensmiddelenindustrie 
- Controle bij de binnenkomst van goederen  
- Slagerijen 
- Laboratoria voor levensmiddelenanalyse 
- Cateringservice 
- Gezondheidsinspecteurs  

Technische gegevens 

Meetbereik  -50 ... +300 °C 

Resolutie  0,1 °C 

Nauwkeurigheid  ± 0,5 °C 

Sensor T-type thermo-element  

Bedrijfstemperatuur  -25 ... +50 °C 

Opslagtemperatuur -30 ... +70 °C 

Thermische tijdconstante  T99 3 s 

Batterij  3,0 V lithiumbatterij 

Levensduur van de batterij  ca. 5 jaar 

Afmetingen  109 x 54 x 22 mm 

Behuizing ABS plastic 

Gewicht  ca. 90 g 

Type bescherming  IP 67 

Meetfrequentie  0,5 ... 15 seconden 

Certificaat 3-punts kalibratiecertificaat 

Uitschakeling  automatisch na 2 uur inactiviteit (kan worden 
uitgeschakeld) 

Inhoud van de zending 
1 x kernthermometer TFE 510,1 x batterij, gebruiksaanwijzing 

 


