
 

 
 

 

Your Partner for Measurement, Control  & Weighing  Instruments 

PCE Brookhuis B.V.  Capitool 26  7521 PL Enschede  The Netherlands  

T: +31 (0)900 1200 003  E: info@pcebenelux.nl  I: www.pce-inst-benelux.nl 
  

Kleurmeetinstrument "colorStriker" 
Kleurmeetinstrument overeenkomstig de LAB norm / ΔE meting/ kleurmeting volledig 

contactloos / geschikt voor alle oppervlakken / eenvoudige bediening / bluetooth-interface 

Met het kleurmeetinstrument "colorStriker" is het mogelijk om contactloos kleur te meten. Het 
kleurmeetinstrument "colorStriker" ontvangt de kleurwaarde door twee "true color" sensoren. Met 
een simpele druk op de knop kunnen kleurwaarden gemeten worden. De gebruikte sensoren zijn 
opvallend vanwege hun lange levensduur. Pas na minstens 1 miljoen metingen, begin je verschillen 
in de meetwaarden te merken. Het meten met het kleurmeetinstrument "colorStriker" onderscheidt 
zich door zijn hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid. Een groot voordeel van het meten van 
kleuren met het kleurmeetinstrument "colorStriker" is dat de meting volledig contactloos plaats 
vindt. Hierdoor kan de gebruiker op vrijwel alle oppervlakken metingen verrichten. De gemeten 
waarden worden via bluetooth naar de computer verzonden. De analyse van de kleurmeting wordt 
uitgevoerd met behulp van de meegeleverde software. Met de software kan de gebruiker de 
huidige kleurmeting vergelijken met eerdere metingen en deze analyseren. Het 
kleurmeetinstrument "colorStriker" is van toepassing voor kleurmetingen in auto-onderdelen, in de 
verpakkingsindustrie, de productie van kunststoffen, en in de architectuur. Mocht u vragen hebben 
over het kleurmeetinstrument "colorStriker", dan kunt u de volgende technische specificaties 
raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze 
technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze kleurmeter en al 
onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

   

Ontwerp en functies van het scherm: 

- eenvoudige bediening van twee  

  toetsen 

- True kleurenscherm 

- Contacloze meting 

- Voor veel materialen (inclusief 

  huidtinten) 

- Weegt slechts 120 g, werkt op accu 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/colorimeters-kat_155444_1.htm
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- QM-software 

- Bluetooth-interface voor 

  meetwaarden   

- LED lichtbron  

Technische specificaties 

Type apparaat True Color Meter 

Geometrieën 45 ° / 1 bzw. 1 º / 45 º 

Normen ISO 13655, DIN 5033  

Resolutie 12-bits voor ieder kleurkanaal 

Meetbereik 400 tot 700 nm 

Meetveld 15 mm 

Meetnauwkeurigheid <0,6 ΔE 

Repetitie nauwkeurigheid <0,2 ΔE 

Verlichting Witte LED's  

Sensoren 2 MCTS real color sensoren 

Benodigd besturingssysteem Windows XP, Windows Vista, Windows 7  

Afmetingen 60 x 110 x 40 mm 

Gewicht 120 g 

  

 

De verzending bevat de speciale software "colorStriker". Deze garandeert de werkelijke 
kleurreproductie zoals gemeten op het scherm en de directe visuele vergelijking met 
referentiemetingen, handmatig ingevoerde meetwaarden, externe referenties en kleurtabellen van 
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metingen volgens de voorschriften. Daarnaast kunt u makkelijk te gebruiken, aangepaste 
kleurenbestanden creëeren. Met de geïntegreerde structuur bibliotheek, kunt u het gewenste 
kleureffect in de meest diverse toepassingen, direct op het scherm, bekijken. Bijvoorbeeld bovenop 
gotelé, houtpaneel of leer. De software biedt bovendien de volgende eigenschappen voor het 
meten van kleur:  

- Kleurvelden A en B (referentie) voor de authentieke weergave van de gemeten kleur. 
- metingen individueel of als koppel A-B opslaan of activeren, Exporteerbaar, bijvoorbeeld naar 
Excel 
- Externe referentiewaarden 
- Handmatige inbreng van CIELab kleurwaarden 
- Aanduiding van de meting in CIELab, CIEXYZ, sRGB en HCUC 
- Vermelding van het kleurverschil tussen de metingen A en B als ΔE 
- Textuur bibliotheek om het kleureffect van elke meting te bekijken  

Inhoud van de zending van het kleurmeetinstrument "colorStriker" 
1 x kleurmeetinstrument "colorStriker", 1 x voedings component, 1 x USB-Bluetooth-dongle, 1 x 
software,  
1 x handleiding  

 


