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Schimmelprotector Klimagriff® 
De schimmelprotector Klimagriff ® helpt klimaten in gebouwen te verbeteren / 

Helpt schimmel te vermijden / Kans om 15% te besparen op energiekosten / 
Slaat alle waarden op en creëert een - optioneel - ventilatieprotocol.  

De schimmelprotector KLIMAGRIFF® helpt gebouwen te behoeden voor schimmel 
en vocht: Bovendien helpt de DampGuard® KLIMAGRIFF® eigenaren en bewoners 
om hun ventilatiegedrag te optimaliseren. Dat betekent dat men tot wel 15% kan 
besparen op energiekosten. Goed is ook: U gebruikt uw huidige venstergreep en u 
heeft niet de zorg dat de nieuwe greep niet past bij de inrichting. De 
schimmelprotector is namelijk een module, die gemakkelijk onder uw venstergreep 
geplaatst kan worden. Hij past op bijna alle kunststof en houtvensters. Bijna te 
simpel om waar te zijn. De KLIMAGRIFF® helpt, de woning gemoedelijk te houden. 
Lucht kan vochtigheid slechts beperkt absorberen – daarom moet hij in gesloten 
ruimtes regelmatig vervangen worden. Vocht en schimmeloverlast kunnen door 
correcte luchtverhoudingen meestal verhinderd worden. Daarom moeten kamers met 
een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers, keukens, slaapkamers, maar ook 
ruimtes met aquaria eigenlijk met een schimmelprotector uitgerust worden. Zo 
kunnen de ruimtes gemakkelijk “droog” worden. De schimmelprotector geeft u 
aanbevelingen. Er wordt een signaal afgegeven als het te vochtig is, maar ook als de 
kamer te koud wordt. De langetermijn-meting en opslag van gegevens over 
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid helpen de omstandigheden sneller te 
optimaliseren. Er zijn een paar dingen die men nog over het ontstaan van schimmel 
moet weten: zo kan schimmel bijv. ook in “droge” ruimtes ontstaan bijvoorbeeld bij 
ramen, warmtebruggen, maar ook in ruimtes die, op basis van hun constructie, 
sneller afkoelen of over het algemeen kouder zijn als de omgeving. Mocht u vragen 
hebben over deze Schimmelprotector dan kunt u de volgende technische 
specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 
(0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag 
meer advies over deze Schimmelprotector en al onze andere producten op het 
gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/hygrometers-kat_153442_1.htm
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- 3 LEDs geven aan: Raam dicht, 
  verwarming aan of raam open. 
- Akoestisch signaal 
  (uitschakelbaar) 
- Sensoren bepalen 
  luchttemperatuur van het raam 
  (koude hoeken van de kamer), 
  relatieve luchtvochtigheid en 
  positie van het raam. 
- Geheugen bewaart alle gegevens 
  voor ca. 2 jaar en zorgt dat deze 
  via Mini-USB te downloaden zijn.  

- Software bepaalt de aanbevolen acties, 
  ventileren of verwarmen: De gegevens 
  worden met behulp van ruimteparameters 
  gecorrigeerd (bijv. temperatuur in het 
  midden van de ruimte.  
- Kostenloze KLIMAGRIFF®-Manager: 
  Evaluatiesoftware, die gebruikt kan 
  worden. 

Technische gegevens 

Temperatuurbereik -5 ... +50 °C 

Precisie ± 0,3 °C 

Precisie Luchtvochtigheid ± 5% 

Precisie Positiesensor ± 5 °C 

Elektronica Hoogwaardige Texas-Instrument Processor / 
Geheugenmodule 1 MBit, niet vluchtig, als 
ring geheugen / Realtime klok +/- 15 Minuten 
per jaar / RoHS-conform 

Communicatie Mini USB-interface / Touch-knoppen voor de 
menuvoering Duits / LCD-scherm 

Behuizing Hoogwaardige PC-ABS-Blends, 
hittebestendigheid 95 °C 

Stroomvoorziening 2 x 1,5 V AA Batterijen (ca. 2 jaar 
levensduur) 

Gatafstanden 43 mm voor de raamfitting (DIN 18267:2005-
01) 

Op welke ramen is de Schimmelprotector KLIMAGRIFF te monteren? 
De montage is mogelijk aan hout- en kunststofvensters met een draai-/kantel 
montage en een gatafstand van 43 mm voor de raamfitting (DIN 18267:2005-01). De 
venstergreep is verticaal (loodrecht) te monteren. 

De schimmelprotector KLIMAGRIFF® is aan een venster per ruimte te monteren. 
Deze ramen moeten volledig (90°/rechte hoek) te openen zijn, omdat ventillatie de 
beste manier is om een ruimte van goeie lucht te voorzien..  

Idealiter moet in elke ruimte een schimmelprotector geplaatst worden die voor een 

goed klimaat zorgt. Waarom? Schimmel vormt een probleem in het gehele 

appartement – ook wanneer de schimmel in één enkele kamer optreed. 

Optimaliseert men in deze ruimte de luchtverhouding, dan kunnen de schimmels 

alsnog naar een andere ruimte verhuizen. 

Bij welke ramen kan de montage problemen opleveren of wordt een montage 
onmogelijk gemaakt? 
In de regel is het moeilijk om bij terrasdeuren, die met een PZ-slot af te sluiten zijn, 
de KLIMAGRIFF zelf te monteren. Hier zal de KLIMAGRIFF door een professional 
gemonteerd moeten worden. Op driehoekige, dak- of trapramen, houten vensters 
met bijzondere profielvormen, of ramen die niet minstens 90° te openen zijn, kan de 
schimmelprotector geen correcte aanbeveling geven. 
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Zo gemakkelijk functioneert de schimmelprotector KLIMAGRIFF® 

Kantelraam ventilatie 

Geeft aan, hoe lang ik luchten kan met een 
kantelraam. In de winter is dit in het 
bijzonder belangrijk. 

ventilatie 

Geeft aan, hoe lang ik moet luchten, zonder 
energie te verspillen en waarbij ik mij goed 
voel.  

LCD-scherm 

Groen (raam dicht), geel (verwarmen), rood 
(raam dicht). 

Positie 

De schimmelprotector Klimagriff ® herkent 
daarnaast, of het raam gesloten, gekanteld 
of volledig geopend is.  

Signaaltoon 
             (uitschakelbaar) 

Door een in te schakelen signaaltoon geeft 
de schimmelprotector mij een signaal 
wanneer ik moet handelen. 

Ventilatie operaties 
              detecteren 

Zo weet ik hoe vaak er gelucht moet worden. 

Data opslag 

Data worden tot 2 jaar opgeslagen. 

Temperatuur en 
              relatieve vochtigheid 

Meet de temperatuur en de relatieve 
vochtigheid. 

Ventilatieprotocol 

Met het ventilatieprotocol zijn alle data veilig 
en overdraagbaar. 

Ruimtelucht & 
              Energiebalans 

Ik kan door juist te ventileren en te 
verwarmen tot 15% besparen in mijn 
energiekosten. 

Klimagriff - ingebruikname: De Montage 
De Schimmelprotector KLIMAGRIFF® helpt het ruimteklimaat te verbeteren, de 
woning te beschermen tegen schimmel en energie te besparen. De ingebruikname 
omvat 3 stappen. Ziet u hiervoor ook onze video voor instelling van de parameters 
alsmede de kalibratie.  

Inhoud van de levering 
2 x AA-batterijen 1,5 V (ca. 2 jaar levensduur), 2 x Schroeven, 60 mm lang, Metrisch 
(voor montage onder de huidige venstergreep), 1 x Vierkantuitbreiding voor ramen 
naar DIN 18267:2005-01, 1 x Handleiding 

 


