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Spanningsmeter CA 740N en 760N CA  
Robuuste spanningsmeters / valresistentie tot 2 meter / CAT IV 600 V / IP65 / Detectie 
van fase en nul / fase detector / doorgangsmeting   

De spanningsmeters CA 740 en CA N 760N zijn robuuste spanningmeters voor elektriciens. 
Deze spanningsmeters imponeren met hun eenvoud. Naast de meetfuncties voor DC en AC 
spanning, kunnen de testers continuïteit ook meten. De spanningsmeters zijn valbestendig tot 
een hoogte van 2 meter en zijn IP65 beschermd. Door deze eigenschap wordt de 
spanningsmeter als een erg betrouwbaar apparaat gezien. De spanningsmeter herkent 
automatisch de fase en neutrale geleiders. Ook indiceert deze spanningsmeter op zijn 
beeldscherm de veld rotatie. Voor deze spanningsmeter kan direct de stekkendoosadapter 
CA 751 aangesloten worden. Deze vergemakkelijkt metingen van geaarde stopcontacten. 
Mocht u vragen hebben over de CA 740N & 760N CA, dan kunt u de volgende technische  
specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 
120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over 
deze spanningmeters en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, 
weegtechniek en regeltechniek.  

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/spanningstesters-kat_153438_1.htm
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- Fasevolgorde detectie 

- Resistent tegen vallen tot 2 meter 

- Beschermd volgens IP65  

- Fase detectie 

- CAT IV 600 V 

- Eenvoudige bediening 

 

Technische specificaties 

  C.A 740N  C.A 760N  

Spanningsproef        

Voltage  12 V ≤ U ≤ 690 V AC 
12 V ≤ U ≤ 750 V DC  

Frequentie 0...800 Hz  

Ingangsimpedantie > 300 kΩ  > 400 kΩ  

Frequentie 50 / 60 Hz / 400 
Hz   

---  

Impedantie  Z > 260 kΩ  ---  

Polariteitsaanduiding Ja  

Aanduiding van gevaarlijke spanningen  Het rode LED "ELV" (Extra Low 
Voltage) licht op wanneer de spanning 
hoger is dan een ongevaarlijke lage 
spanning en het knippert sneller des te 
hoger de aangelegde spanning.  

Weergave fase / neutraal Bij meer dan 50 V (45...65 Hz) 
Bij meer dan 150 V (16 2/3...45 Hz)  

Continuïteitsproef met pieper        

Drempel 100 Ω typisch ( 150 Ω max. )  

Uitgebreide Doorgangstest Geen   2 kΩ, 60 kΩ, 300 
kΩ  

Test ≤ 1 mA  

Nullastspanning ≤ 3,3 V  

Bescherming tot 1000 V  

Draaiveldrichtingindicator Geen  2-draads methode  

Ph/Ph-Spanning Geen  50 V ≤ U ≤ 690 V 
AC  

Frequentie Geen  45 ... 400 Hz  

Akoestische signalen  Onderbrekende toon bij 
Spanningsherkenning Continue toon bij 

doorgang  
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Normen en elektrische veiligheid  IEC 61010 600 V CAT IV, IEC 61243-3 
Ed. 2, met betrekking tot de 

spanningsmeter IEC 61326-1, emissie 
en immuniteit in industriële 

omgevingen  

Mate van bescherming van de huisvesting  Behuizing: IP65 
Probe (optioneel): IP2X  

Klimaatomstandigheden Gebruiken van -15 ° C tot +45 ° C / 
20% tot 95% rel. luchtvochtigheid  

Stroomvoorziening  2 Batterijen 1,5 V (AAA of LR3)  

Levensduur batterij 7500 metingen 
van 10s  

7000 meteingen 
van 10s  

Afmetingen / gewicht 163 x 64 x 40 mm / 210 g  

 

 
Omvang van de levering 
1 x Spanningsmeter CA 740N ofr CA 760N 
1x Meetleiding met zwart meetpunt Ø 2mm met doorzichtige huls  
1x rood meetpunt Ø 2 mm met doorzichtige huls 
1x Handstrap 
2x Batterijen 1,5 V LR03/AAA 
1x handleiding in 5 talen 

 


