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Starre Endoscoop met videofunctie PCE-RVE 30    
Starre Endoscoop met videofunctie voor handwerken en ontwikkeling / video en afbeelding 

opname functie / diameter (3,9 mm) / Starre tip (33 cm lengte)  

De dtarre endoscoop met videofunctie PCE-RVE 30 is het absolute optimum voor experts, 

onderhoudstechnici en ingenieurs. Met de starre endoscoop met videofunctie kunt u de innerlijke 

werking van machines en apparatuur bekijken zonder deze te demonteren. Bovendien kunnen 

afbeeldingen en videobeelden van de componenten worden opgeslagen op het apparaat zodat ze 

later overgezet kunnen worden naar de PC en geëvalueerd kunnen worden. Dit is het ideale 

werktuig voor inspectie en onderhoud van industriële installaties. Nog nooit was een optische 

analyse met gelijkertijd documentatie met een endoscoop met videofunctie zo eenvoudig en 

mogelijk. Let ook op de kleine diameter van de meetlat van de starre endscoop met 

videomogelijkheid, deze is slechts 3,9mm. Dit stelt u in staat om in de kleinste bouwdelen en 

onderdelen te dringen. Met behulp van de twee ingebouwde LEDs wordt het werkgebied van de 

Starre Endoscoop met videofunctie verlicht zodat optimale resultaten worden bereikt. Bovendien is 

het ook mogelijk om het geluid met de starre endoscoop op te nemen voor een nog betere 

evaluatie op de PC. Andere endoscopen met videofunctie vindt u hier. Mocht u vragen hebben over 

de starre endoscoop met videofunctie PCE-RVE 30 dan kunt u de volgende 

technische  specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 

(0)900 - 120 00 03 Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over 

deze boroscoop en al onze andere producten op het gebied vanmeettechniek, weegtechniek en 

regeltechniek. 

 

- Opslag op SD-kaart mogelijk  

- met een diameter van 3,9 mm 

- met een kabellengte van 3 m  

- Beeld en video opname mogelijk 

- met stijve tip / 33 cm lengte 

- met 2 LEDs  

 

Technische specificaties 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten/endoscopen.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek/meetinstrumenten/endoscopen.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur-voor-alle-parameters/endoscopen-kat_153398_1.htm
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Flexibele kabellengte 3000 mm 

Resolutie/beeldsensor 320 x 240 

Roterende beelden  Tot 360 ° 

Geluidsopname  Ja 

Beeldscherm 3,5 " TFT-Beeldscherm 

Resolutie/display  640 x 480 

Zoom 5-maal 

Verlichting  Reguleerbaar 

Scherptegebied 30 ... 80 mm 

Belichting  2 LED`s 

Kabeldiameter   3,9 mm 

Interface USB 1.1 en AV out 

Beeldgeheugen SD-geheugenkaart (niet meegeleverd) 

Compressieformaat  MPEG4 

Beeldformaat  JPEG (320 x 240) 

Videosignaal  NTSC & PAL 

Voeding 4 x AA-type  

Gebruikersduur  4…6 uur 

Behuizing  IP 67 

OSD-taal  Duits, Engels, Chinees 

 

Foto van de Starre Endoscoop met videofunctie 

 

 
Omvang van de levering 
1x Starre Endoscoop PCE-RVE 30, 1x USB-kabel, 1x AV kabel, 4x AA batterijen. 1x handleiding. 

 


