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UV Endoscoop C2 
UV Endoscoop C2 voor eenvoudig onderzoek van oppervlaktefouten / 

extra helder 3,5 " LCD kleurendisplay / UV-Belichting met 365 nm-golflengte / flexibele 
weergave mogelijk door camerakop met 10 mm zijaanzicht  

De UV endoscoop C2 is ontwikkeld om zowel met niet-destructief onderzoek, als ook met 
Flourescent Penetrant Inspection oppervlakten op fouten en scheuren te onderzoeken. Dit is 
mogelijk door de unieke 365 nm golflengte van de UV LEDs op de endoscoop. De C2 
beschikt over een 3,5” kleuren LCD display en over een optisch systeem met hoge resolutie, 
dat scherpe en heldere beelden weergeeft. Door de robuuste en schokabsorberende 
behuizing is de display veilig opgeslagen. De camera met 6 LED’s heeft een buigbare kabel, 
die een buitengewone wendbaarheid creëert met een totaalbereik van 80 ". Alleen op deze 
manier, samen met het zijaanzicht van de 10 mm camera, kan dit worden bereikt. Door de 
real time-videomodus kunt u op het beeldscherm van de endoscoop mee kijken wat de 
camera ziet en zo op de juiste plaats een snapshot maken. Dankzij de 4 LED’s en de 2 extra 
witte LED’s zijn de opnames van de UV goed belicht. De sturing van de lichtintensiteit gaat 
via een schakelaar en 2 knoppen die op de regelaar (aan de kabel) zitten. De beelden 
kunnen op de SD-kaart opgeslagen worden of via een Mini-USB kabel op een computer 
overgedragen worden. Zo kan er na de controle een analyse plaats vinden op de PC. De C2 
maakt het zelf ook mogelijk om direct op het apparaat beelden af te spelen, in te zoomen en 
daarmee gelijk een analyse te maken. Mocht u vragen hebben over de UV Endoscoop C2, 
dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op 
via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en 
ingenieurs geven u graag meer advies over deze UV Endoscoop en al onze andere 
producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/inspectiecameras-kat_153403_1.htm
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- met 3,5 " TFT-Beeldscherm 

- Geheugen op SD Kaart  

- Met Mini-USB interface  

- Met zijaanzicht camerakop 

- Beeld en video-opnames zijn 

  mogelijk  

- Met 2 witte en 4 UV LED's  

 
Technische specificaties  

Camera kop  10 mm zijaanzicht  

Zoom  2-voudig, 4-voudig ( kant mogelijkheid)  

Display    3,5 " TFT-LCD  

Resolutie / Display  320 x 240 Pixel  

Belichting  Instelbaar  

Belichting  2 witte LED's 
4 UV LED's  

Beeldrotatie   90, 180, 270 °  

Geheugen  SD-kaart  

Verbinding met PC  Mini-USB-interface, SD-Kaart  

Behuizing  Gummi en Kunststof SD-kaart  

Afmeting Video-Eenheid  10,16 x 20,32 x 5,08 cm  

Afmeting Camera-Eenheid   2,54 x 17,78 x 2,54 cm  

 

Omvang van de levering  

1 x UV Endoscoop C2, 1 x Handleiding 

 


