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Vibratie transducer PCE-VB 102 

Vibratie transducer voor monitoring van vibratie snelheid / met vrij instelbare 
trillingsgrenzen en eenheden in mm/s of Inch/s / met relais uitgang 

De Vibratie transducer is een vrij programmeerbare trillingsanalysator. De Vibratie transducer is 
speciaal voor roterende machines zoals pompen, ventilatoren en watertubines ontwikkeld. De 
vibratie transducer bewaakt de trillingssignalen en geeft de RMS of piekwaarden in mm/s of Inch/s 
weer. Er zijn een aantal oorzaken en bronnen voor het trillen van machines: onbalans bij de 
draaiende delen, lagerschade, uitlijnfouten van koppelingen en assen en versnellingsbak slijtage 
etc., bijvoorbeeld. De Vibratie transducer meet daarom de trillingsamplitude dat toeneemt met het 
kwadraat van de snelheid. Aangezien machines sneller moeten draaien wordt het gevaar van 
ongewenste trillingen, die schade aan machines kan veroorzaken, steeds groter. De ingebouwde 
LED-indicator op de voorzijde van het apparaat, evenals een relais uitgang maken een eenvoudige 
en direct visuele weergave en bewaking mogelijk. De BNC-uitgang op de voorzijde van het 
apparaat maakt het mogelijk om overdracht en uitwisseling van het verwerkte signaal op een 
frequentie analysator te doen. Een verder overzicht van alle trillingsinstrumenten en 
vibratiesensoren vindt u hier. Mocht u vragen hebben over de Vibratie transducer PCE-VB 102, dan 
kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het 
telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u 
graag meer advies over deze trillingsmeter en al onze andere producten op het gebied van 
meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

- Voor monitoring van de trillingen 

- ICP trillingssensor 

- Met relais uitgang  

- Eenvoudige bediening  

- Een BNC-uitgang 

- Instelbare grenzen en eenheden 

https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/trillingsmeters-kat_155360_1.htm
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Technische specificaties van de Vibratie transducer PCE-VB 102 

Meetbereik 0 ... 20 g 
0 ... 999 mm/s 

Frequentieband 0,8 Hz ... 16 kHz [g] 
5 kHz ... 16 kHz [g] 
10 Hz ... 1 kHz [mm/s] 

Ingang ICP versnellingsmeter 100 mV / g 

Uitgang 4 ... 20 mA galvanisch gescheiden 
actief / passief selecteerbaar 
Instelbare grenzen en eenheden 

Relais uitgang 2A / 250V (50Hz) wisselaar 

Uitgangssignaal ± 5V BNC connector 

Voeding 230 V / 50 Hz 

Afmetingen 185 x 160 x 115 mm 

Gewicht trillingsmeter 130 g 

Inhoud levering 
1 x Vibratie transducer PCE-VB 102, 1 x trillingssensor aan 5m kabel, handleiding 

Gebruiksafbeeldingen 

 

Hier ziet u een Vibratie transducer bij het 
monitoren met een trilmachine. 

 

Hier ziet u een Vibratie transducer bij het 
monitoren met een verdichtingmachine. 

Optionele accessoirs   

ISO Kalibratiecertificaat 
Voor bedrijven die de Vibratie transducer willen 
opnemen in hun bedrijfsinterne test-pool voor 
jaarlijkse herkalibratie. De certificering volgens 
ISO is een laboratorium kalibratie incl. rapport met 
alle meetwaarden. De naam van het bedrijf of de 
kopers worden ook op het rapport weergegeven. 

 

 


