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Waterdichte Logger Water Temp Pro v2 
Efficiënte, waterdichte logger / bruikbaar tot een waterdiepte van 120 meter / 
42.000 sets van meetwaardenopslag / opslag interval 1 sec... 18 uur / 
gestroomlijnd design / optische USB-interface 

Dit apparaat biedt u een betrouwbare, waterdichte logger. Dankzij zijn hoogwaardige 

verwerking, kan onze waterdichte logger Water Temp Pro v2 de waterdruk aan tot 

120 meter waterdiepte. Onze waterdichte Logger Water Temp Pro v2 is resistent 

tegen UV-straling en kan ook gemakkelijk worden gebruik in stromend water. 

Bovendien biedt de waterdichte logger een hoge nauwkeurigheid tot 0,2 °C. Het 

gehele meetbereik van -40 °C ... 50 °C (water) en -40 °C ... +70°C (lucht) kan met 

een nauwkeurigheid van 0,02°C weergegeven worden. Onze waterdichte Logger 

Water Temp Pro v2 heeft een groot opslagcapaciteit en maakt het mogelijk om tot 

42.000 meetreeksen op te slaan. De meetintervallen kunnen zo nodig worden 

aangepast aan perioden van 1s tot 18u. De waterdichte Logger heeft in het ideale 

geval een batterijduur van ongeveer 6 jaar. Aangezien de levensduur van de batterij 

wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur en de intervallen verschilt de 

levensduur van de batterij. Echter is het mogelijk om een vervangbare batterij te 

bestellen. De waterdichte Logger heeft een optisch USB-interface die een snelle 

uitlezing van de meetwaarden via een adapter met het basisstation of met een 

shuttle mogelijk maakt. Een computer softwarepakket maakt het mogelijk data-

analyse en documentatie van de gemeten waarden te doen. 

 

https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/dataloggers-kat_156722_1.htm
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- Tegen druk bestand tot 120 m 

waterdiepte (12 Bar) 

- Meetbereik -40 ° C ... +70 ° C  

- Zeewater proof 

- UV-bestendig kunststof behuizing  

- Geheugen voor 42000 registraties  

- Optische USB-interface 

Technische specificaties 

Meetbereik -40 °C ... +70 °C in lucht 
-40 °C ... +50 °C in water 

Nauwkeurigheid ±0,2 °C von 0 °C ... +50 °C 

Resolutie 0,02 °C 

Responstijd T90 5 min. in water / 12 min. in lucht 

Drift 0,1 °C/jaar 

Nauwkeurigheid interne klok ±1 min. per maand 

Gegevensopslag 42000 meetreeksen 

Log interval 1 sec. ... 18 uur 

Druksterkte 120 m waterdiepte (12 bar) 

Levensduur batterij 
tot 6 jaar bij log interval > 1min. 

Afmetingen Vervangbare batterij bij fabrikant 

Gewicht 114 x 30 mm 

Operationele omgeving 42 g 

 Lucht, water, stoom / 0 ... 100% RV / -40 
° C ... +125 ° C tot 1110 bar 

 

 

Waterdichte Logger Water Temp Pro v2 met uitleesinstrument Base-U-4 
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Omvang van de levering bij de waterdichte Logger Water Temp Pro v2 
1x waterdichte Logger Water Temp Pro v2, 1x handleiding 

Optioneel bij de waterdichte Logger Water Temp Pro v2 
Uitleesinstrument Base-U-4 
Uitleesinstrument Shuttle U-DTW-1 
Software BHW-Lite (Base-U-4) 
Software BHW-Pro-CD (Base-U-4 & Shuttle U-DTW-4) 

  

Opmerking: software en een uitleesinstrument is essentieel voor de 
waterdichte Logger Water Temp Pro V2 om te werken.  

  
   


